
热轧酸洗产品 

产品系列 执 行 标 准 牌  号 用  途 

冷成型用钢 JIS G 3131-2011 SPHC、SPHD、SPHE 
适用于制造冷成型加工的

零件 

一般结构用钢 

JIS G 3101-2010 SS400、SS490、SS540 

用于一般结构件 
EN 10025:2004 S235JR、S275JR、S355JR 

GB/T 700-2006 Q235 

GB/T 1591-2008 Q345 

焊接钢管用钢 JIS G 3132-2005 SPHT1、SPHT2 用于焊接钢管 

汽车结构用钢 

JIS G 3113-2006 

JIS G 3134-2006 

SAPH370、SAPH400、

SAPH440 

用于要求成形性加工性能

的汽车构件、车轮等汽车

结构件 

GB/T 3273-2005 510L、610L 汽车大梁、横梁用 

SEW 092 

(EN10149-2) 
S355MC、S420MC、S500MC 

用于要求良好冷成型性能

并有较高或高强度要求的

汽车大梁等结构件 

建筑用高强钢 SAE J403 
SAE1026、SAE1035、

SAE1050 
高强建筑用 

酸洗搪瓷钢 GB/T 25832-2010 Q330TC1、Q360TC1 家电用 

 


